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Az adatlapok kitöltésének általános szabályai

Az adatlapok a számítógépes adatfeldolgozás alapját képezik, ezért azok egységes és egyértelmű kitöltése szükséges. Az adatközlésnél kötelező az alábbi általános szabályok betartása :

Ha a karakterek helyét téglalapok szimbolizálják, egy karakter helyre csak egy karakter (betű, szám, pont, stb.) írható. Karakter-négyzeteken kívüli helyre írni, vagy rovat megnevezést átírni, módosítani TILOS, mert annak figyelembevétele nem lehetséges. Az adatlapok kitöltése, a rovatokba írt betűk, számok legyenek egyértelműek és jól olvashatók. Az adatlapok kitöltésénél piros és zöld színű íróeszközt ne használjon!

Adatfeltöltés, módosítás: Rádióengedély vagy frekvenciakijelölési határozat kéréséhez, módosításához, megszüntetéséhez megfelelően kitöltött adatlapokat kell mellékelni.

Frekvenciakijelölési határozat vagy rádióengedély kiadása iránti kérelem esetén a kitöltendő adatlapok darabszáma az alábbiak szerint alakul.

A „Partner adatlap” tartalmazza a partnerek azonosításához szükséges adatokat. Ebből az adatlap típusból partnerenként 1 db-ot kell kitölteni a partner első kérelmének beérkezésekor. (Ha még nem szerepel a HIF nyilvántartásában.) Továbbiakban csak az engedélyes adataiban beállt változáskor kell azt kitölteni a partner kódra való hivatkozással.

Az „Engedély adatlap” tartalmazza a hálózat egészére jellemző adatokat. Minden egyes hálózathoz, amelynek a számítógépes feldolgozása még nem történt meg, 1 db-ot kell kitölteni.

Az „Állomás adatlap” tartalmazza az állomások egyedi adatait. Fix állomások esetén annyi adatlapot kell kitölteni amennyi az állomások darabszáma. Mozgó állomások esetén, ha a berendezés adatok egytől egyig azonosak, elegendő egy adatlapot kitölteni, feltüntetve a berendezések pontos darabszámát.

Egy állomáshoz csak egy féle berendezés típus adható meg. Ha ugyanazon telephelyen többféle berendezés is telepítésre kerül, akkor ahhoz új állomás adatlapot is ki kell tölteni, új egyedi állomásnévvel ellátva. 

A „Telepítési adatok„ adatlapot minden esetben az „állomás adatlap” folytatásának kell tekinteni. A két adatlap közötti kapcsolatot a jobb felső sarokban látható azonosítók biztosítják. A „telepítési adatlap”-ból tehát legalább annyit kell kitölteni, ahány különböző állomás szerepel a hálózatban. Ha a hálózatban alkalmazott berendezések több csatornán üzemelnek és egy toronyra (azonos az állomás neve és telephelye) több szektor-sugárzót kívánnak felszerelni, - az adatok kezelhetősége érdekében - minden egyes szektorhoz / cellához és a hozzá tartozó frekvenciablokkokhoz külön telepítési adatlapot kell kitölteni. Ezen telepítési adatlapon az állomás azonosítók azonosak lesznek és a „cellanév” rovatba írt megnevezés különbözteti meg az egyes cellákat. Ha a telepítési adatlapon rendelkezésre álló 12 sor elegendő a frekvenciakészlet feltüntetésére, nem kell külön frekvencia adatlapot kitölteni a berendezésekhez. Erre csak abban az esetben van szükség, ha a berendezés 12-nél több csatornával rendelkezik. Ekkor azonban az adott berendezés összes frekvenciáját a külön erre a célra fenntartott „frekvencia adatlapon” kell megadni.

A telepítési adatlapon az antenna telepítési adatait csak egy berendezésre vonatkozóan lehet megadni. Abban az esetben, ha az adó- és a vevő-berendezések külön antennára dolgoznak, amelyek adatai nem egyeznek, külön telepítési adatlapot kell kitölteni adó- és vevőkészülékekre. Ilyen esetben az adó-berendezés adatlapján csak az adóra vonatkozó adatokat kell kitölteni a megfelelő adó-antenna adatokkal, a vevő-berendezések esetén pedig a vevőre vonatkozó adatokat a megfelelő vevő-antenna jellemzőkkel.

A „frekvencia adatlap” állomásonként tartalmazza a hálózatban felhasznált frekvenciákat és azok jellemzőit (adó- vevőfrekvencia, sávszélesség, frekvenciahasználat jellege). Különálló „frekvencia adatlapot” abban az esetben kell kitölteni, ha az adott berendezés 12-nél több csatornán üzemel.

Az „Állomások kapcsolódásai” adatlap: tartalmazza a hálózaton belüli és hálózaton kívüli állomásokkal fennálló kapcsolatok azonosítóit.

„Antenna adatlap”: A HIF az URH hálózatokban alkalmazott antennák adataiból egy antenna adatbázist kíván felépíteni, amely tartalmazza az antennák minden fontos adatát, amely a műszaki számítások elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges. Ennek érdekében elkezdi feltölteni az adatbázist azokból az antenna-adatokból, amelyek fokozatosan beérkeznek a műszaki tervekkel. Az „antenna adatlapot” csak abban az esetben kell kitölteni, ha olyan antenna kerül telepítésre, amely még nem szerepel az adatbázisban. Azon antennákat, amelyek már rögzítésre kerültek, referencia antennának fogjuk a jövőben tekinteni. Ezek azonosítóit mindenkor az aktuális „Kitöltési útmutató” melléklete fogja tartalmazni, amely a HIF web oldalairól frissíthető lesz a jövőben.

A „Berendezés adatlap”: A HIF az URH hálózatokban alkalmazott berendezések adataiból egy adatbázist kíván felépíteni. Ennek érdekében elkezdi feltölteni az adatbázist azokból az adatokból, amelyek fokozatosan beérkeznek a műszaki tervekkel. A „berendezés adatlapot” csak abban az esetben kell kitölteni, ha olyan berendezés kerül telepítésre, amely még nem szerepel az adatbázisban. Azon berendezések azonosítóit, amelyek adatai már rögzítésre kerültek mindenkor az aktuális „Kitöltési útmutató” melléklete fogja tartalmazni. A „Kitöltési útmutató” a HIF web oldalairól frissíthető lesz a jövőben.

Partner adatlap

A „partner” adatok adatlapot minden esetben kötelező kitölteni. Partnernek tekintendő az engedélyt birtokló, a távközlő hálózatot üzemeltető, tervező, a frekvenciahasználati díjat fizető szervezet vagy jogi személy. Az új adatlapon egy oldalon lehet megadni a különböző partnerek legfontosabb adatait. Értelemszerűen kell kitölteni az adatlapot.

Partner kód : Minden engedélyest (partnert) egy legfeljebb ötjegyű számmal látja el a HIF (pl. 1111,...1029,...3237 stb.). Egy engedélyes csak egy partner kódszámmal rendelkezhet. Engedélyes csak természetes, vagy jogi személy lehet! (Pl.: vállalatok osztályai, vagy csoportjai nem lehetnek engedélyesek). 

Első adatszolgáltatáskor, ha a partner kódja nem ismert, a rovatot üresen kell hagyni ( pl. első frekvenciakijelölés kiadásakor). A határozat kiadásakor a HIF adja meg a későbbiekben használandó partner kódot. Továbbiakban minden kérelemhez megküldött adatlapon ezt a kódot kell feltüntetni.


Kötelező kitölteni !

Vezetéknév : Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az engedélyes természetes személy.
Kötelező kitölteni !
Keresztnév : Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az engedélyes természetes személy.
Kötelező kitölteni !
Társaság : A szervezet Cégbíróságnál vagy más hivatalos szervnél bejelentett módon megadott neve.


Kötelező kitölteni !
A Partner telephelyének adatai: 
Utca : Kitöltése értelemszerű.

Házszám : Kitöltése értelemszerű.

Irányítószám: Kitöltése értelemszerű.

Város : Kitöltése értelemszerű.

Kerület : Kitöltése értelemszerű.

Ország :Három karakteres országkód, Magyarország esetén „HNG”. 


Kötelező kitölteni !
A Partner levelezési címe:
Város : Kitöltése értelemszerű.


Pf.: Kitöltése értelemszerű.

Irányítószám: Kitöltése értelemszerű.


Kötelező kitölteni !
Telefonszám 1,2 : Kitöltése értelemszerű.

Faxszám 1,2 : Kitöltése értelemszerű.

Mobiltelefon-szám 1,2 : Kitöltése értelemszerű.

E-mail 1,2 : Kitöltése értelemszerű.

Megjegyzés ( belső ) : Olyan megjegyzés, amely a külső adatcserében nem vesz részt.

Megjegyzés ( külső ) : Olyan megjegyzés, amely a külső adatcserében részt vesz.

Engedély adatlap

Okiratra vonatkozó adatok:

Szolgálat : Földi mozgószolgálat
Alszolgálat : Ebbe a rovatba a tervezett hálózat fajtájától és az engedélyezés stádiumától függően a következők közül kiválasztott alszolgálatot kell beírni: 


Kötelező kitölteni !

állandóhelyű közcélú frekvenciakijelölés
vezeték nélküli mozgószolgálati rádióengedély

állandóhelyű közcélú rádióengedély
közcélú mozgószolgálati frekvenciakijelölés

állandóhelyű magáncélú frekvenciakijelölés
közcélú mozgószolgálati rádióengedély

állandóhelyű magáncélú rádióengedély
magáncélú mozgószolgálati frekvenciakijelölés

vezeték nélküli állandóhelyű rádióengedély
magáncélú mozgószolgálati rádióengedély

Koncessziós szám : 

Project : nem kötelező kitölteni. Kitöltése olyan esetben javasolható, amikor a hálózat kiépítése több lépcsőben történik. Ilyenkor egy célszerűen megválasztott fantázianév (amely tartalmazhat számokat is) adható meg, amely utal a felhasználásra vagy az engedélyesre.

Előzmény: A BHF által az ügy előzményeként kiadott határozat száma.
Kötelező kitölteni !

Engedélyes partner kódja : a HIF nyilvántartása szerinti legfeljebb ötjegyű numerikus kód. Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az engedélyes már szerepel a HIF nyilvántartásában.

 
Kötelező kitölteni !

Engedélyes neve : Az engedélyt birtokló szervezet vagy jogi személy neve a Cégbíróságon vagy egyéb hivatalos nyilvántartásban bejelentett módon. (A Partner adatlapon megadottal egyezően. ) 


Kötelező kitölteni !

Üzemeltető partner kódja : a HIF nyilvántartása szerinti legfeljebb ötjegyű numerikus kód. Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az üzemeltető már szerepel a HIF nyilvántartásában.


Kötelező kitölteni !

Üzemeltető neve : A hálózat üzemeltetését végző szervezet vagy jogi személy neve a Cégbíróságon vagy egyéb hivatalos nyilvántartásban bejelentett módon. (A Partner adatlapon megadottal egyezően. ) 
Kötelező kitölteni !
Üzemidő : A hálózat éves szintű üzemidejét kell megadni számmal „hh.nn”” - „hh.nn””  formában. Ha egész évben üzemelő hálózatról van szó nem kell kitölteni, más esetben azonban kötelező kitölteni.
Kötelező kitölteni !

Engedély díjkategória : A rovatot a mindenkor érvényes tarifa rendelettel összhangban kell kitölteni. Az adatlapon az egyes kategóriák közül egyet kell kiválasztani és a megfelelő kategória mellett látható négyzetet kell „x”-el jelölni.


Kötelező kitölteni !
Alszolgálat
Díjkategória

magán célú mozgó hálózat
· területre szóló frekvencia-kijelölésű engedély

· területre szóló engedély Budapesten vagy a tarifarendelet által definiált sugarú körzetében

· területre szóló engedély csak mozgó állomásokkal, kizárólagos frekvenciahasználattal

· területre szóló engedély csak mozgó állomásokkal, közös frekvenciahasználattal

· ipari berendezések

· hajó állomások

· telephelyre szóló frekvencia-kijelölésű engedély

Alszolgálat
Díjkategória

állandóhelyű hálózat (közcélú vagy magáncélú)
· területre szóló frekvencia-kijelölésű engedély

· területre szóló engedély Budapesten vagy a tarifarendelet által definiált sugarú körzetében

· telephelyre szóló pont – pont hálózat

· telephelyre szóló pont – többpont hálózat

közcélú mozgó hálózat
· területre szóló frekvencia-kijelölésű engedély

· területre szóló engedély Budapesten vagy a tarifarendelet által definiált sugarú körzetében

· telephelyre szóló frekvencia-kijelölésű engedély

vezeték nélküli vonalpótló hálózat
üresen kell hagyni a rovatot

Fizetendő díj mértéke ( rendszeres / egyszeri ) : Ezekben a rovatokban kell megadni azt, hogy a fizetőnek mekkora hányadát kell kifizetnie a tarifarendelet alapján megállapított frekvencia-lekötési vagy használati díjnak. A mindenkor érvényes tarifarendelet szerint kalkulált összeget kell 100 %-nak tekinteni. (pl. 75 %-os kedvezmény esetén a rovatban „25”-öt kell feltüntetni.)

Hálózat adatai:

Hálózat típusa : „ szinkronizált / nem szinkronizált( ” a kívánt részt alá kell húzni. 
Kötelező kitölteni. !
Felhasználás típusa : háromjegyű numerikus érték az 1. mellékletben megadottak szerint. 
Megadása kötelező!
Hálózatkód : Minden engedélyes esetében, az engedélyes önálló, (független) hálózatát, ill. hálózatait hálózatkód számmal kell ellátni. A hálózatkódok megválasztásánál javasolt az alábbi szabályok figyelembevétele. A 400 MHz-es sávban működő hálózatok hálózatkódja 401-től kezdődően folyamatosan, a kizárólag jelzés-, vagy adatátvitel célú hálózatok sorszámozása 501-től kezdődően folyamatosan történjen. 

Megadása kötelező!

Trönkölt csatornák csatornaszáma : a hálózatban egyidejűleg használható csatornák darabszámát kell feltüntetni.

Mozgáskörzet (szöveges) : tetszőleges szöveget vagy számértéket tartalmazó mező ( pl. : gyár területén, Somogy megye területén, M3-as út mentén, 25 km stb. ) 

Terület mérete (km2) : csak területre szóló engedély esetén szükséges kitölteni a mindenkor érvényes tarifa rendeletben definiált területi kategóriákkal összhangban. Az egyes területi kategóriákat a KHVM frekvencialekötés és –használat díjáról szóló 6/1997. (IV. 22.) számú rendelete alapján az alábbi táblázat tartalmazza :
Kötelező kitölteni. !
Felhasználási körzet
mikro
helyi
kis
nagy
regionális
országos

Terület (km2)
( 1
( 300
( 2500
( 20 000
( 75 000
> 75 000

Vezetékes csatlakozás : a csatlakozás módját az alább felsoroltak szerint kell kódolni:

0
ha a rádiós hálózatban egyetlen állomás sem kapcsolódik vezetékes hálózathoz,

1
ha a rádiós hálózatban csak egy (pl. a vezető állomás) állomás kapcsolódik közcélú vezetékes hálózathoz,

2
ha a rádiós hálózatban csak egy (pl. a vezető állomás) állomás kapcsolódik külön célú vezetékes hálózathoz,

3
ha a rádiós hálózatban egynél több állomás kapcsolódik közcélú vezetékes hálózathoz,

4
ha a rádiós hálózatban egynél több állomás kapcsolódik külön célú vezetékes hálózathoz,

5
ha a rádiós hálózatban az összes állomás kapcsolódik közcélú vezetékes hálózathoz,

6
ha a rádiós hálózatban az összes állomás kapcsolódik külön célú vezetékes hálózathoz,

Hívórendszer típusa : Az adott állomásnál alkalmazott hívórendszer típusa írandó be.

0
nem alkalmaz szelektív hívórendszert,

1
kéthangú hívórendszer,

2
szekvenciális hívórendszer

3
digitális hívórendszer

4
egyéb

5
CTCSS

Hívójel : A hálózat azonosítására szolgáló hívójel.

Az engedély adatlaphoz kapcsolódó adatlapok: az engedély adatlaphoz tartozik logikailag az „állomások kapcsolódásai adatlap”. Az engedély adatlap alsó részén található táblázatban fel kell tüntetni a hálózatról kitöltött „állomások kapcsolódásai adatlap” darabszámát. Egy adatlapon 16 összeköttetés adatait lehet megadni.

adatlapok megnevezése
db

állomások kapcsolódásai adatlap


Állomás adatlap

Engedélyes partner kód: a HIF nyilvántartása szerinti legfeljebb ötjegyű numerikus kód. Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az engedélyes már szerepel a HIF nyilvántartásában.
Megadása kötelező!
Hálózat kód: Minden engedélyes esetében, az engedélyes önálló, (független) hálózatát, ill. hálózatait hálózatkód számmal kell ellátni. Az engedély adatlapon megadott hálózatkódot kell feltüntetni ebben a rovatban. 


Megadása kötelező!

Állomás kód: Az adott önálló hálózaton belüli valamennyi állomást sorszámmal kell ellátni. A hálózatkódhoz tartozó rádióhálózat állomásait eggyel kezdődően, folyamatosan kell sorszámozni. Pl.: 001.......stb. 
Megadása kötelező!
Állomás osztály : A rovatot az alábbi táblázatok alapján kell kitölteni
Megadása kötelező!
Állandóhelyű állomások osztálya

FX
fix állomások, a pont-pont közötti összeköttetések végpontjain, ill. pont-többpont összeköttetéseknél,

FB
bázisállomás, átjátszó állomás /pl. mozgó vagy mozgó jellegű hálózatban, két frekvenciás


FL
a mozgószolgálat helyhez kötött (földi) állomása, a bázisállomással kapcsolatot tartó állomás (nem központi állomás)

FR
csak vételt ellátó fix telepítésű állomás,

FP
kikötői műveletek állomása,

FC
parti állomás,

FH
személyhívó hálózat központi állomása, illetve pont-több pont rendszerben központi csak adó állomás

FA
légi mozgószolgálat földi állomása
.

Mozgó állomások osztálya

ML
földi mozgó állomás (pl. jármű, munkagép stb.),

MO
hordozható állomás (pl. hordozható berendezés),

MA
légi jármű rádióállomása,

MS
vízi jármű rádióállomása.

Egyéb állomások osztálya

EX
kísérleti állomás
. 

Szolgálat jellege : rovatba a szolgálat jellege írandó az alábbiak szerint: 
Megadása kötelező!
CO 
 Kizárólag hivatalos forgalmat lebonyolító állomás

CP 
 Nyilvános forgalmat lebonyolító állomás.

CR 
 Korlátozott nyilvános forgalmat lebonyolító állomás.

CV 
 Csak valamely magántársaság forgalmát lebonyolító állomás.

OT
 Olyan állomás, amely kizárólag a kérdéses szolgálattal összefüggő szolgálati levelezést bonyolítja le.

Felhasználási kategória : Az alábbi jelölések alapján töltendő ki. 
Megadása kötelező!
A
Légi rádiónavigáció, légi biztonság

B
Vasút

C
Diplomáciai testületek

D
Hegyi vasút

E
Energiaellátás (áram, gáz, víz)

F
Tűzoltóság

G
Hadsereg

H
Automata rádiótelefon-hálózat

HH
Rádió személyhívó hálózat (Radio paging)

HV
Válaszadós személyhívó hálózat

I
Bemutatás

K
Nyilvános hálózat

L
Mozgó nyilvános szolgálat, tartalék összeköttetések

M
Hajózás ( kikötők, belföldi vízi utak)

N
Tudomány, kutatás, fejlesztés

O
Mezőgazdasági szolgálat

P
Biztonsági szolgálatok(rendőrség, vám, stb.)

Q
Kategóriák, amelyek nem illenek bele ezen tételek egyikébe sem (pl. vezeték nélküli mikrofonok)

R
Műsorszórás (stúdiók, erősítők)

S
Egészségügyi szolgálat, mentőszolgálat a vízi utakon és a hegyekben, Vöröskereszt

T
A Távközlési igazgatás egyéb szolgálatai

U
Ipari munkák

V
Forgalmi és közúti szállítási szolgálat

W
Taxi-vállalat és gépkocsi-bérlés

X
Egyéb magánszolgálatok

Y
Tartalék, különleges felhasználás

Z
Vegyes (nem nyilvános) hálózatok

Berendezés darabszám : A berendezések darabszáma írandó ebbe a rovatba. Állandóhelyű (FB, FX, FL stb.) állomások esetében a darabszám csak 1 lehet. Mozgó állomások ( ML, MO stb.) esetében lehetőség van az állomások tömör megadására, ha a berendezések azonos típusúak, azonos módon, azonos csatornákra vannak beállítva és a hívónevek és szelektív hívóvevő kódok sorfolytonosak. 
Kötelező kitölteni !
Állomás neve : Az állomás fantázianeve amely tetszés szerint utalhat a telephelyre. 


Kötelező kitölteni !
Hívónév : Az állomás azonosítására szolgáló hívónév. Mozgó állomások esetén, ha egy adatlap több állomás adatait tartalmazza és a hívónév számot tartalmaz, ami sorfolytonos, akkor elegendő az első sorszámot megadni ebben a rovatban. 

Szolgáltatás területe : a földrajzi terület neve, ahonnan a szolgáltatás megfelelő minőségben elérhető.
Szolgálat sugara (m) : Fix telepítésű állomások esetén ebben a rovatban kell megadni az állomás által ellátott terület sugarát. 
Kötelező kitölteni !
Üzembe helyezés dátuma : az üzembe helyezés dátumát kell megadni magyar dátum forma szerint. (pl. „2001-MÁJ-01”/ év(4 karakter)-hónap(3 karakter)-nap(2 karakter)) 
Kötelező kitölteni !
Vezetékes csatlakozás 1-4 : Az 1-es és a 2-es számú rovatot akkor kell kitölteni, ha közcélú vezetékes távközlő hálózathoz a 3-as és a 4-es rovatokat pedig akkor, ha külön célú hálózathoz csatlakozik a rádiós hálózat. 
Kitöltése kötelező !
Az 1-es és 3-as sorszámú rovatba az alábbi felosztás szerinti kódokat kell feltüntetni:

0
 ha a rádiótelefon - állomás nincs összekapcsolva a vezetékes távbeszélő hálózattal, vagy ha az állomás vonalhosszabbító összeköttetés előfizetői oldali vége,

1
ha a rádiótelefon - állomás a vezetékes távbeszélő hálózattal összekapcsolható manuálisan,

2
ha a rádiótelefon - állomás és a vezetékes távbeszélő hálózat összekapcsolásához nincs szükség külön kezelőre, (pl. jelzőhangra automatikusan összekapcsolódó, vagy  vonalhosszabbító összeköttetés vonalvégződés vége felőli berendezése)

3
az állomás távbeszélő hívóművel felszerelt, de nem vonalhosszabbító berendezés (ilyenkor a hálózatban van valamelyik állomásnál automatikus kapcsolódás).

A 2-es és 4-es rovatba (csatlakozás típusa) az alábbi kódszámok írandók :

1
alközponthoz csatlakozik, de csak az alközpont mellékállomásai érhetők el.

2
alközpont mellékállomási szerelvényéhez csatlakozik így az URH berendezés a fővonalak forgalmában is részt vehet,

3
folytonos szolgálatot tartó kézi kapcsolású központhoz csatlakozik.

4
távhívásban részt nem vevő automata központhoz csatlakozik

5
távhívásban részt vevő automata központhoz csatlakozik.

6
telefonvonal-pótló csatlakozás

7
saját üzemi távbeszélő-állomáshoz csatlakozik, de a postai fővonalak forgalmában nem vehet részt,

8
egyéb típusú csatlakozás.

Megjegyzés ( belső ) : Olyan megjegyzés, amely a külső adatcserében nem vesz részt.

Megjegyzés ( külső ) : Olyan megjegyzés, amely a külső adatcserében részt vesz.

Éves üzemidő kezd. (hh.nn): - vége (hh.nn) : (pl. 06.01 - 09.31) A hálózat éves szintű üzemidejét kell megadni számmal „hh.nn”” - „hh.nn””  formában. Ha egész évben üzemelő hálózatról van szó, nem kell kitölteni más esetben azonban: 
Kötelező kitölteni !
Állomás díjkategória : Az adatlapon az egyes kategóriák közül egyet kell kiválasztani és a megfelelő kategória mellett látható négyzetet kell „x”-el jelölni.

Állomás díjkategória
Magyarázat

Bázis állomás
A földi mozgószolgálat helyhez kötött állomása, amely központi szerepet tölt be.

Fix állomás
Mozgószolgálati hálózatok állandó telephelyű állomása, amely sem átjátszó, sem központi feladatot nem lát el.

Mobil állomás
Autóba szerelt vagy kézi hordozható berendezés.

Speciális mobil
Olyan autóba szerelt vagy kézi hordozható berendezés amely tartalmaz olyan frekvenciát amely mint telephelyre kijelölt frekvencia került a hálózatba (legalább egy fix állomásban szerepel az adott frekvencia), illetve emellett használhat olyan frekvenciát is, amely nem szerepel a hálózat egyetlen fixen telepített állomásán sem.

Mozgó állomás mozgáskörzete (km) : Azon terület maximális sugarát kell ebben a rovatban feltüntetni, amelyen belül a mozgó állomás mozoghat.
Kitöltése kötelező !
ITU szolgálat kód: 
FXX
Fix 
RCX
Rádiótávközlés


ISM
Ipari, tudományos orvosi
RDX
Rádiós meghatározás


LMX
Földi mozgó
RLX
Rádiós helymeghatározás


MAX
Meteorológia
RNX
Rádiónavigáció


MOX
Mozgó
SMX
Hajók mozgása


POX
Kikötői műveletek
SSX
Biztonsági szolgálatok


RAX
Rádió csillagászat
SVX
Speciális szolgálatok

Koordináták : 
Hosszúság : 
((( K ((( ((( 
EOV Y (m) : ((((((

Szélesség : 
((( É ((( ((( 
EOV X (m) : ((((((
Mozgó állomás esetén a vele kapcsolatot tartó fixen telepített állomás koordinátáját vagy a mobil mozgáskörzet középpontjának koordinátáját kell megadni.


Kitöltése kötelező !
Tengerszint feletti magasság (m) : Az antenna talppontjának tengerszint feletti magassága m-ben (egész szám). A földfelszín alatt telepített állomások esetén a rovatot negatív számmal kell feltölteni, azzal az értékkel, amennyivel a felszín alatt található az antenna. 



Kitöltése kötelező !
Telephely címe : A rovatot értelemszerűen kell kitölteni. 
Kitöltése kötelező !
Effektív terepmagasság adatok : Azon állomások esetén kötelező kitölteni, amelyek felületi besugárzást, területi ellátást adnak, pont-pont közötti összeköttetéseket valósítanak meg vagy központi állomás szerepét töltik be. Számítási módszere megegyezik a heff számításával, az antenna magasságot azonban le kell vonni abból.

Az állomás adatlaphoz kapcsolódó adatlapok: az állomás adatlaphoz logikailag több adatlap is tartozik. Az állomás adatlap alsó részén található táblázatban fel kell tüntetni az adott állomáshoz logikailag kapcsolódó összes adatlap darabszámát.

adatlapok megnevezése
db

telepítési adatlapok


frekvencia adatlapok


berendezés adatlap


antenna adatlapok


Telepítési adatok adatlap

Adóberendezés jellemzők

Engedélyes partner kódja: Engedélyes partner kód: a HIF nyilvántartása szerinti legfeljebb ötjegyű numerikus kód. Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az engedélyes már szerepel a HIF nyilvántartásában. A telepítési adatlapon az állomás adatlapon feltüntetett azonosítókat kell megadni.
Megadása kötelező!
Hálózat kód: Minden engedélyes esetében, az engedélyes önálló, (független) hálózatát, ill. hálózatait hálózatkód számmal kell ellátni. A telepítési adatlapon az állomás adatlapon feltüntetett azonosítókat kell megadni.
Megadása kötelező!

Állomás kód: Az adott önálló hálózaton belüli valamennyi állomást sorszámmal kell ellátni. A telepítési adatlapon az állomás adatlapon feltüntetett azonosítókat kell megadni.
Megadása kötelező!
Berendezés név : A berendezés gyártó által meghatározott neve.
Kitöltése kötelező !
Gyártó : A berendezés gyártójának teljes neve.
Kitöltése kötelező !
Cella név: Abban az esetben kell kitölteni, ha ugyanazon állomáshoz több szektor is tartozik, nagy mennyiségű frekvenciával. Ilyenkor minden egyes szektorhoz külön telepítési adatlapot kell kitölteni.

Sávszélesség : A berendezés sávszélessége kHz-ben megadva. 
Kitöltése kötelező !
Adásmód : A sávszélesség, adásmód a Nemzetközi Rádiószabályzat alapján töltendő ki.

Példák tipikus esetekre:

Hang FM és 25 KHz csat. osztás esetén:       16K0F3EJN

Hang FM és20 KHz csat. osztás esetén:        14K0F3EJN

Hang FM és 12,5 KHz csat. osztás esetén:     8K50F3EJN

Adat FM és 20 KHz csat. osztás esetén:        14K0F2DCN. 
Kitöltése kötelező !
Csatorna fogl. = csatorna foglaltság : foly. / szakaszos* A megfelelő szó aláhúzandó. „foly.” = folyamatos csatornafoglaltság, „szakaszos” = nem folyamatos csatornafoglaltság.


Kitöltése kötelező !
Berend. díjkat.= Berendezés díjkategória : A mindenkor érvényes tarifa rendelet alapján megállapított berendezés díjkategória. Az alábbi táblázatban feltüntetett fogalmak közül kell kiválasztani a megfelelőt. Az adatlapon az egyes kategóriák közül egyet kell kiválasztani és a megfelelő kategória mellett látható négyzetet kell „x”-el jelölni. 
Kitöltése kötelező !

Berendezés díjkategória
Magyarázat

Központi állomás
Állandóhelyű szolgálatok pont-többpont rendszereiben olyan állomás, amely egyidejűleg több más állomással tart kapcsolatot.

Fix állomás
Mozgószolgálati hálózatok állandó telephelyű állomása, amely sem átjátszó, sem központi feladatot nem lát el.

Mobil állomás
Autóba szerelt vagy kézi hordozható berendezés.

Tartalék


Változó telephelyű állomás
Olyan rádió-távközlő állomás, amely helyváltoztatásra alkalmas, de csak telepített helyzetben üzemelhet.

További paraméterek (megj.) : Az adóállomásra vonatkozó más rovatba nem illő megjegyzés helye.

Max. ERP (dBW) : Az adóállomás által kisugárzott legnagyobb teljesítmény. Mértékegysége dBW.


Kitöltése kötelező !
Adóági összes csillapítás (dB) : Az adó kimenetére szerelt eszközök, csatlakozók járulékos csillapításának előjelhelyes összege. Pontossága egy tizedes jegy. (pl. duplex-szűrő + egyéb szűrő + antenna közösítő + antennanyereség + antennakábel csillapítása) (Negatív az értéke, ha az antennanyereség abszolút értéke nagyobb mint az összes egyéb csillapítás összege.)


Kitöltése kötelező !
Berendezés kimenő teljesítmény (dBW) : Az adó kimenetén mérhető teljesítmény. Mértékegysége dBW, pontossága egy tizedes jegy.
Kitöltése kötelező !
Maximálisan megengedett teljesítmény : (dBW) : Egy tizedes jegy pontossággal megadott érték, az adóberendezés legnagyobb megengedett teljesítménye.

Maximális berendezés teljesítmény (dBW) : Egy tizedes jegy pontossággal megadott érték, az adóberendezés legnagyobb üzemi teljesítménye.

Átlagos teljesítmény (W): Besugárzást végző vagy központi állomás esetén kötelező kitölteni, a 12 irányban megadott ERP adatok átlagát kell megadni. 

Sávszűrő csillapítása (dB): A sávszűrő adóági csillapítását kell a rovatban megadni. Ha a berendezés telepítésekor alkalmaztak szűrőt, kötelező megadni.

Duplex-szűrő csillapítása (dB): A duplex-szűrő adóági csillapítását kell a rovatban megadni. Ha a berendezés telepítésekor alkalmaztak szűrőt, kötelező megadni.

Vevőberendezés jellemzők

Vevőági csillapítás (dB) : A vevőberendezés bemenetére szerelt eszközök eredő csillapítása dB-ben megadva. (Negatív az értéke, ha az antennanyereség abszolút értéke nagyobb mint az összes egyéb csillapítás összege.) 
Kitöltése kötelező !
Az olyan csillapításokat, amelyek feltüntetésére az adatlap nem ad lehetőséget, a „ További paraméterek” rovatban kell megnevezni, de értékét az összegzésben figyelembe kell venni. (pld. cirkulátor 0,5 dB stb.)
Vevő védelem (dB) : A berendezésre biztosítható interferencia-védelem értéke.

Sávszűrő csillapítása (dB): A sávszűrő vevőági csillapítását kell a rovatban megadni. Ha a berendezés telepítésekor alkalmaztak szűrőt, kötelező megadni.

Duplex-szűrő csillapítása (dB): A duplex-szűrő vevőági csillapítását kell a rovatban megadni. Ha a berendezés telepítésekor alkalmaztak szűrőt, kötelező megadni.

További paraméterek: Tulajdonképpen megjegyzés rovat, amelyben minden olyan fontos adat feltüntethető, amelyre az adatlap többi rovata nem ad lehetőséget.

Frekvenciák

A „telepítési adatlap” 12 frekvencia pár megadására ad lehetőséget. Ha a berendezés ennél több frekvenciát használ, külön frekvencia adatlapot kell kitölteni a berendezésekhez. Ebben az esetben a „telepítési adatlapon” egyetlen frekvenciát sem lehet feltüntetni. A teljes csatornakészletet a „frekvencia adatlapon” kell megadni. 
Kitöltése kötelező !
Adófrekvencia (MHz): A berendezés adófrekvenciáját kell feltüntetni MHz-ben. 
Kitöltése kötelező !
Vevőfrekvencia (MHz): A berendezés vevőfrekvenciáját kell feltüntetni MHz-ben. 
Kitöltése kötelező !
Csatornaosztás (MHz): A csatorna kiosztási szabálynak megfelelő érték MHz-ben. 
Kitöltése kötelező !
Frekvenciahasználat jellege: Frekvenciahasználat jellegét kell megadni szöveges formában. (kizárólagos, megosztott, közös) 
Kitöltése kötelező !
Antenna jellemzők

Antenna név : A telepített antenna neve. Csak a berendezésbe beépített antenna esetében lehet üresen hagyni. 
Megadása kötelező!
Antenna típus : A telepített antenna típusa. Csak a berendezésbe beépített antenna esetében lehet üresen hagyni.
Megadása kötelező!
Antenna nyereség (dB) : Az antenna dipólhoz viszonyított nyeresége. Általános esetben a gyártó által megadott adat. Ha olyan antenna kerül felszerelésre, amely több antenna kombinációjából áll össze vagy speciális telepítésű, a módosított nyereséget azaz a tényleges nyereséget kell ebben a rovatban feltüntetni.
Kitöltése kötelező !
Irányítottság : 
E rovatba irányított antenna esetén „D” 

körsugárzó antenna esetén „ND” jelzés írandó be.
Kitöltése kötelező !
Polarizáció : Két karakteres mező, amelyet az alábbiak szerint kell kitölteni: 

CL 
– balra forgó körkörös (left-hand circular)

CR 
– jobbra forgó körkörös (right hand circular)

D 
– kettős (dual)

H 
– vízszintes (horizontal)

M 
– kevert (mixed)

SL 
– balra dőlő (left hand slant)

SR 
– jobbra dőlő (right hand slant)

V
– függőleges (vertical)
Kitöltése kötelező !
Fősug. irány : A maximális kisugárzott teljesítmény irányát kell megadni az északi irányhoz képest (az óramutató járásával azonos irányban értendő). Körsugárzó antenna esetén az irány rovatát üresen kell hagyni. Ha a fősugárzási irány 000 fok, azt 360 foknak adjuk meg e rovatban. Ha az állomáson több fősugárzási irány is meghatározható, akkor az óra járásának megfelelő irányban haladva azt az irányt kell megadni, amely az északi iránytól indulva először sorra kerül.


Kitöltése kötelező !
Eleváció : Az antenna fő sugárzási nyalábjának tengelye és a vízszintes által bezárt szög értékét kell megadni. (A vízszinteshez képest a föld felé eső irányban negatív, ellenkező irányban pedig pozitív előjelű.)

Antenna megjegyzés : A többi rovatba nem illő, az antennára vonatkozó egyéb tájékoztató adat helye.
Antennakábel csillapítás (dB) : Az állomásnál felhasznált antennakábel teljes hosszára megadott csillapítás értéke dB-ben megadva. 
Kitöltése kötelező !
Sávszűrő csillapítás (dB) : A sávszűrő csillapítása a gyártó adatai alapján.
Kitöltése kötelező !
Duplex-szűrő csillapítás (dB) : A duplex-szűrő csillapítása a gyártó adatai alapján.
Kitöltése kötelező !
Antenna magasság (m) : Az antenna sugárzási súlypontjának magassága az antenna talpponti szintjéhez, vagyis a tengerszint feletti magassághoz képest. Csak üzemelő állomásnál kell kitölteni. Mobil állomások esetében 3 m-t kell megadni, hordozható berendezéseknél 1,5 m‑t.

Átlagos effektív antenna magasság (m) : Telephelyre szóló kijelölésű frekvenciák esetén az átjátszó vagy központi feladatot ellátó állomások esetén kötelező megadni. A tervezés eredményeként meghatározott és a tervben szerepeltetett effektív antenna magasságok számtani átlaga.

Frekvencia adatlap: 

Különálló „frekvencia adatlapot” csak akkor kell kitölteni, ha a „ telepítési adatlapon” rendelkezésre álló 12 sor nem elegendő a berendezés frekvenciakészletének megadásához. 

Adófrekvencia (MHz): A berendezés adófrekvenciáját kell feltüntetni MHz-ben. 
Kitöltése kötelező !
Vevőfrekvencia (MHz): A berendezés vevőfrekvenciáját kell feltüntetni MHz-ben. 
Kitöltése kötelező !
Csatornaosztás (MHz): A csatorna kiosztási szabálynak megfelelő érték MHz-ben. 
Kitöltése kötelező !
Frekvenciahasználat jellege: Frekvenciahasználat jellegét kell megadni szöveges formában. (kizárólagos, megosztott, közös) 
Kitöltése kötelező !
Állomások kapcsolódásai adatlap

Ezen az adatlapon kell megadni azt, hogy az egyes állomások mely más állomásokkal tartanak kapcsolatot. Egy adatlapon összesen 16 összeköttetést lehet rögzíteni. Ha ez a mennyiség nem elegendő, újabb adatlapot kell kitölteni, amelyek mindegyikének jobb felső sarkában egy sorszámot kell adni.

„EK / HK / ÁK” az állomás azonosítóit jelentik. EK = engedélyes kód, HK = hálózat kód, ÁK=állomás kód.

Az „A állomás” oszlopában minden esetben a központi feladatot ellátó állomás adatait kell feltüntetni. Pont-pont rendszerek esetében a sorrend nem számít.

A határozat számot csak akkor kell megadni, ha más iratban van a kapcsolódó állomás és a felhasználó által ismert adatról van szó.

A kapcsolat jellege „1” = egyirányú, „2” = kétirányú. A rovatba csupán a két szám valamelyikét kell beírni.

Antenna adatlap

A Kitöltési útmutató 2. mellékletében megtalálhatóak azok az antennák, amelyeket jelenleg a HIF antenna adatbázisa tartalmaz. Az antenna adatlapot azon antennák esetében kötelező kitölteni, amelyek nem beépített antennák illetve amelyeket ezen melléklet nem tartalmaz.

Antenna neve : A telepített antenna neve.
Kitöltése kötelező !
Antenna típus : A telepített antenna típusa.
Kitöltése kötelező !
Antenna variáns : Speciálisan szerelt vagy egyéb okból már létező alapantenna megváltoztatott sugárzási karakterisztikája esetén kell kitölteni olyan megnevezéssel, ami megfelelően azonosítja az adott antenna-kombinációt.

Gyártó : Gyártó cég neve.
Kitöltése kötelező !
Irányítottság : 
E rovatba irányított antenna esetén „D” 

körsugárzó antenna esetén „ND” jelzés írandó be.
Kitöltése kötelező !
Polarizáció típusa : Két karakteres mező, amelyet az alábbiak szerint kell kitölteni: 

CL 
– balra forgó körkörös (left-hand circular)

CR 
– jobbra forgó körkörös (right hand circular)

D 
– kettős (dual)

H 
– vízszintes (horizontal)

M 
– kevert (mixed)

SL 
– balra dőlő (left hand slant)

SR 
– jobbra dőlő (right hand slant)

V
– függőleges (vertical)
Kitöltése kötelező !
Nyaláb szélesség :
Vízszintes : az antenna vízszintes irányú nyalábján a 3 dB-es pontok szögtávolsága. Függőleges : az antenna függőleges irányú nyalábján a 3 dB-es pontok szögtávolsága.

Eleváció : Megegyezik a „Telepítési adatok adatlapon” szereplő értékkel. Definíciót ld. ott.

Antenna nyereség (dBd) : A gyártó által megadott nyereséget kell megadni. Általános esetben a gyártó által megadott adat. Ha olyan antenna kerül felszerelésre, amely több antenna kombinációjából áll össze vagy speciális telepítésű, a módosított nyereséget azaz a tényleges nyereséget kell ebben a rovatban feltüntetni.
Kitöltése kötelező !
Frekvencia tartomány min. - max. (MHz) : Az antenna üzemi frekvencia-tartománya MHz-ben kifejezve.
Kitöltése kötelező !
Előre-hátra viszony (dB) : Az antenna fősugárzási irányában mérhető csillapítás / nyereség és az attól 180º-ra mérhető csillapítás viszonya dB-ben kifejezve.
Kitöltése kötelező !
Megjegyzés ( külső ) : Olyan megjegyzés, amely a külső adatcserében részt vesz.

Megjegyzés ( belső ) : Olyan megjegyzés, amely a külső adatcserében nem vesz részt.

Karakterisztika:

Az adatlapon látható táblázatban tetszőleges sűrűséggel, de minimum 10(-onként kell megadni az antenna sugárzási karakterisztikáját. Minden esetben csillapítás értékeket kell beírni, tehát azokban az irányokban, ahol az antenna nyereséget hoz létre, negatív előjellel kell feltüntetni a megadott értékeket.

Berendezés adatlap

A Kitöltési útmutató 3. mellékletében lesznek megtalálhatóak azok a berendezések, amelyeket a mindenkor aktuális HIF berendezés adatbázis tartalmaz. A berendezés adatlapot azon berendezések esetében kell kitölteni, amelyeket ezen melléklet nem tartalmaz.

Berendezés név : A berendezés gyártó által meghatározott neve.
Kitöltése kötelező !
Berendezés azonosító : A berendezés azonosítására szolgáló kódszám, amelyet a HIF ad a berendezéseknek.

Gyártó : A berendezés gyártójának teljes neve.
Kitöltése kötelező !
Típusvizsgálat száma : Csak olyan berendezés esetén kell kitölteni, amelyre típusvizsgálatot végeztek. Ebben az esetben ezen vizsgálat számát kell feltüntetni a rovatban.

Típus : A következő listában szereplő típusok közül lehet választani.
Kitöltése kötelező !
Típus
Megjegyzés

A
antenna

Back to back


C
kombinált adó-vevő 

Egyéb


Passzív


Repeater
ismétlő állomás

S
teljes rendszer

Mounted
állandóhelyű

Handheld
hordozható

Modell név : Ha a gyártó típus azonosítás céljából modellnevet is adott a berendezésnek, a modellnevet az azonosíthatóság érdekében szükséges megadni. Egyéb esetben a rovatot üresen lehet hagyni.

Adó : 

Adó modulnév : Logikai berendezés neve 
Kitöltése kötelező !
Frekvenciasáv : A berendezés üzemi frekvenciasávja. 
Kitöltése kötelező !
Analóg / Digitális * A kívánt rész aláhúzandó. 
Kitöltése kötelező !
Stabilitás (Hz) : Műszaki dokumentáció szerinti frekvencia stabilitás értéke.

Sávszélesség (kHz) : A kisugárzott jel által elfoglalt sávszélesség kHz-ben megadva. 

Kitöltése kötelező !
Moduláció típusa : Az alábbi táblázatban szereplő modulációs típusokból lehet a megfelelőt kiválasztani.

128 BCM-8D
128 TCM-2D
128 TCM-4D
128 MLCM-2D
128 QAM

128 QAM (BLOCK)
16 BCM-8D
16 TCM-2D
16 PSK
16 QAM

16 QAM (BLOCK)
2 FSK
2-PSK
25-QPR
25-QPR (AZD)

256-QAM (BLOCK)
3-FSK
32 TCM-2D
32-MLCM-2D
32-QAM

32-QAM (BLOCK)
4-FSK
4-PSK
49-QPR
49-QPR (AZD)

512 TCM-2D
512 TCM-4D
512-QAM
512-QAM (BLOCK)
64 TCM-2D

64-MLCM-2D
64-QAM
64-QAM (BLOCK)
8-PSK
80 BCM-8D

88 BCM-6D
9-QPR
9-QPR (AZD)
96 BCM-4D
AM

BPSK
FM
GFSK
MSK
PM

PM
QPSK
SPCS
TDMA


Csatornafoglaltság : folyamatos / szakaszos * 
Kitöltése kötelező !
Multiplexelés módja : 
CDMA – kódosztásos multiplexelés


FDMA – frekvenciaosztásos multiplexelés


TDMA – időosztásos multiplexelés

Frekvenciatartomány: min. (MHz) - max. (MHz) A berendezés működési frekvenciasávjának alsó és felső határa. 
Kitöltése kötelező !
Adásmód : A sávszélesség, adásmód a Nemzetközi Rádiószabályzat alapján töltendő ki. 

Kitöltése kötelező !

Példák tipikus esetekre:


Hang FM és 25 kHz csatorna-osztás esetén:       16K0F3EJN


Hang FM és 20 kHz csatorna-osztás esetén:        14K0F3EJN


Hang FM és 12,5 kHz csatorna-osztás esetén:     8K50F3EJN


Adat FM és 20 kHz csatorna-osztás esetén:        14K0F2DCN

Átviteli sebesség (Mbit/s) : adatátviteli berendezés esetén a maximális adatátviteli sebesség.

Antenna típus (Megjegyzés) : ha a berendezéshez jellemzően egy külön típusnévvel ellátott antenna csatlakozik, ebben a rovatban kell feltüntetni a nevét.

Max. berendezés teljesítmény (dBm) : A gyártó által megadott legnagyobb teljesítmény értéke. 
Kitöltése kötelező !
Sávszűrő rajzszám : ha a berendezéshez jellemzően egy külön típusnévvel ellátott sávszűrő csatlakozik, ebben a rovatban kell feltüntetni a rajzszámát. 
Kitöltése kötelező !
Sávszűrő típus : ha a berendezéshez jellemzően egy külön típusnévvel ellátott sávszűrő csatlakozik, ebben a rovatban kell feltüntetni a típusát. 
Kitöltése kötelező !
Duplex-szűrő rajzszám : ha a berendezéshez jellemzően egy külön típusnévvel ellátott duplexszűrő csatlakozik, ebben a rovatban kell feltüntetni a rajzszámát. 
Kitöltése kötelező !
Duplex-szűrő típus : ha a berendezéshez jellemzően egy külön típusnévvel ellátott duplexszűrő csatlakozik, ebben a rovatban kell feltüntetni a típusát. 
Kitöltése kötelező !
Vevő : 

Vevő modulnév : Logikai berendezés neve 
Kitöltése kötelező !
Frekvenciasáv : A berendezés üzemi frekvenciasávja. 
Kitöltése kötelező !
Analóg / Digitális * A kívánt rész aláhúzandó. 
Kitöltése kötelező !
Sávszélesség (kHz) : A vevő készülék sávszélessége kHz-ben megadva. 
Kitöltése kötelező !
Moduláció típusa : az adóberendezésnél feltüntetett táblázatból kiválasztott moduláció típusa.

Csatornafoglaltság : folyamatos / szakaszos * 
Kitöltése kötelező !
Multiplexelés módja : CDMA – kódosztásos multiplexelés


FDMA – frekvenciaosztásos multiplexelés


TDMA – időosztásos multiplexelés

Frekvenciatartomány: min. (MHz) - max. (MHz) A berendezés működési frekvenciasávjának alsó és felső határa. 
Kitöltése kötelező !
Adásmód: Ebbe a rovatba ugyanazt az adásmódot kell feltüntetni, amely az adott berendezéssel kapcsolatot tartó adóberendezésnél szerepel. 
Kitöltése kötelező !
Átviteli sebesség (Mbit/s) : adatátviteli berendezés esetén a maximális adatátviteli sebesség.

Antenna típus (Megjegyzés) : ha a berendezéshez jellemzően egy külön típusnévvel ellátott antenna csatlakozik, ebben a rovatban kell feltüntetni a nevét. 
Kitöltése kötelező !
Bit hibaarány : 

Min. teljesítmény szint (dBm) : 
Kitöltése kötelező !
Sávszűrő rajzszám : ha a berendezéshez jellemzően egy külön típusnévvel ellátott sávszűrő csatlakozik, ebben a rovatban kell feltüntetni a rajzszámát. 
Kitöltése kötelező !
Sávszűrő típus : ha a berendezéshez jellemzően egy külön típusnévvel ellátott sávszűrő csatlakozik, ebben a rovatban kell feltüntetni a típusát. 
Kitöltése kötelező !
Duplex-szűrő rajzszám : ha a berendezéshez jellemzően egy külön típusnévvel ellátott duplexszűrő csatlakozik, ebben a rovatban kell feltüntetni a rajzszámát. 
Kitöltése kötelező !
Duplex-szűrő típus : ha a berendezéshez jellemzően egy külön típusnévvel ellátott duplexszűrő csatlakozik, ebben a rovatban kell feltüntetni a típusát. 
Kitöltése kötelező !
1. Melléklet

Felhasználás kódolása

11
üzemi 1 csatornás diszpécser hálózat

12
taxi diszpécser hálózat

13
belvizi hajózás

14
föld alatti üzemi diszpécser hálózat

15
telefon vonalpótló összeköttetés

16
távvezérlő öszeköttetés

17
távvezérlő összeköttetés távbeszélő csatlakozás biztosításával,

18
segélykérő hálózat

19
különcélú személyhívó válaszadós hálózat

20
biztonsági szolgálat

21
polgárőrségi hálózat

22
riporteri célú frekvenciahasználat

23
vezetéknélküli mikrofon

24
kísérleti hálózat

25
egyéb különcélú analóg diszpécser hálózat

26
oktatási célú frekvenciahasználat

27
rádióműsor beadás (mono)

28
rádióműsor beadás (stereo)

29
TV műsor beadás

30
kísérő hangsugárzás

31
trönkölt diszpécser hálózat

37
kísérleti trönkölt hálózat

41
ivóvíz tározók szintszabályozása

42
szennyvízgyűjtő távjelző hálózat

43
marker adó hálózat

44
lift vészjelző hálózat,

45
objektum őrző-védő hálózat

46
épületen belüli adatátvitel vagy jelzésátviteli hálózat

47
gépjármű őrzés-védelmi hálózat,

48
különcélú személyhívó hálózat

49
számítógépek közötti adatátvitel,

50
mobil adatátviteli hálózat

51
állandóhelyű adatátviteli hálózat

52
jelzés átvitel

53
adatátviteli hálózat

54
daru távvezérlés

55
oszlop kapcsoló

56
áruvédelmi berendezés

57
kísérleti adatátviteli hálózat

59
egyéb különcélú adatátviteli hálózatok

61
NMT hálózat

62
GSM hálózat

63
ERMES hálózat

64
DCS hálózat

65
nyilvános különcélú diszpécser hálózat

70
TETRA hálózat

110
vasúti érdekeltségű KFT-ék / a vasúti technológiában közreműködő, de a vasút forgalom bonyolításában nem szorosan résztvevő egységek 100-900-ig hálózatkódú hálózatai vagy körzetei

111
vasúti pályaudvari forgalom irányítás / vasúti pályaudvari állomási kocsirendezői forgalmat lebonyolító szolgálatok hálózatai vagy körzetei (tolató girító, rakodó 1../100/-as hálózatkódú hálózatok vagy körzetek)

112
vasúti pályaudvari munkairányitás / vasúti pályaudvari forgalmat lebonyolító egyéb szolgálatok hálózatai vagy körzetei (vonatfelvevő, kocsifelíró, vonatmenesztő, 2../200/-as hálózatkódú hálózatok vagy körzetek)

113
vasúti pályaudvari technológia / vasúti pályaudvari technológiában résztvevő szolgálatok hálózatai vagy körzetei (műszaki kocsiszolgálat és a gépészeti szakszolgálatot kiszolgáló 3.. /300/-as hálózatkódú hálózatkok vagy körzetek)

114
vasúti fővonali munkairányítás (401-449 hálózatkódon) és vasúti mellékvonali munkairányítás(450-499 hálóztakódon) (Vasúti fő- és mellékvonali forgalmat irányító hálózatok vagy körzetek, diszpécser szolgálatok)

115
vasúti TEB munkairányítás / vasúti távközlő erősáramú és biztosítóberendezési (röviden:TEB) szakszolgálati munkairányító hálózatok vagy körzetek. (5../500/-as hálózatkódú hálózatok vagy körzetek

116 vasúti PFT munkairányítás / vasúti pályafenntartási munkairányító hálózatok vagy körzetek 6../600/-as hálózatkódú hálózatok vagy körzetek

117. vasúti vagyonőrség / vasúti biztonsági, rendészeti és vagyonőri hálózatok vagy körzetek. 7../700/-as hálózatkódú hálózatok vagy körzetek
118. VBO munkairányítás / vasúti balesetelhárító (röviden:VBO) hálózatok vagy körzetek (daru-, tűzoltó-, vegyielhárító- és hómaró munkairányítói 8../800/-as hálózatkódú hálózatok vagy körzetek
119. vasúti telefonvonal pótlók / vasúti telefonvonal hosszabbítók, telefonvonal pótlók. (pont-pont közötti összeköttetést biztosító 9.. /900/-as hálózatkódú hálózatok vagy körzetek
120. vasúti egyéb munkairányítás (a 110-119 jelleg kódókba nem sorolható 100-900-ig hálózatkódú hálózatok, melyek a társ szakszolgálatoknak kölcsön adott rádiókat vagy körzeteket tartalmazzák

Rövidítési lehetőségek: pályaudvar=pu.; forgalom=forg.; irányítás=ir.; érdekeltség=érd.; munkairányítás=mir.; telefonvonal=telvh.; fővonali=főv.; mellékvonali=melv.;

2. Melléklet

Azon antennák listája, amelyekre nem kötelező antenna adatlap kitöltése

Antenna gyártója
Antenna típusa
Irányítottság
G (dB)
Üzemi frekvenciasáv (MHz)







3. Melléklet

Azon berendezések listája, amelyekre nem kötelező berendezés adatlap kitöltése

Berendezés gyártója
Típus
Berendezés jellege
Üzemi frekvenciasáv (MHz)
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